Av. del Pla del Vinyet, 48

TEATRE-AUDITOR o asanteueatia
SANT CUGAT teatre-auditori@santcugat.cat
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Medidas generales

Anchura embocadura: 17,94 m
Altura embocadura: 9,15 m
Profundad: 18,50 m

Anchura caja escénica: 25 m
Altura a pinta: 20m
Pendiente: 2%

Material

Juego de cametas 4,30x10 m: 8

Bambalinas 19,80x2,80 m: 7

Medio fondo 10,50x10 m: 3

Ciclorama plastico marfil, 18x9,5 m: 1

Tul Gobelin 18x9,5 m: 1

Pantalla de cine frontal 8x12 m: 1

Escalera de aluminio tres tramos hasta 4 m: 1
Escalera de aluminio tres tramos hasta9 m: 1
Motores puntuales maoviles para 150 kg
Pantalla retroproyeccion 6,05x3,40 m: 1
Pantalla retroproyeccion 4x3 m: 1

Maquinaria

37 barras contrapesadas de 20 m de anchura y con una carga util de 500 kg. De las cuales:
- 5 electrificadas y con la posibilidad de electrificar otras barras
- 1 motaorizada sobre proscenio, electrificada y con una carga atil de 500 kg

Distribucion de barras:

Embocadura de escenario, guillotina y americana motorizadas

Tarimas de diversas alturas y de linéleum propio

Foso de orguestra 18 m de ancho x 1.88 m de alto x 4,50 de fondo (81 m?)

Concha acustica

de planta trapezoidal de 218 m?

Anchura: 18 m en la boca - 13,80 m en el fondo

Profundidad: 13,70 m

Altura: 9 menla boca - 7,50 men el fondo

Paredes, suelo y techo de madera de haya natural ajustada a la embocadura del teatro
Tarimas de 2xTm

94 sillas para musicos, 6 taburetes de contrabajo, 40 atriles

Sin posibilidad de carga para plataformas

Contacto: Pau Rueda, paurueda@santcugat.cat



